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kyErprobte Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit
Alfa Laval SCPP 2 Drehkolbenpumpe

.

Anwendung
Die SCPP-Baureihe Kreiskolbenpumpe wurde für den Einsatz in
zahlreichen Anwendungsbereichen ausgelegt wie z. B. für:
Molkereiprodukte, die Nahrungsmittel und Getränke, Arzneimittel und
Körperpflegeartikel. Die hocheffiziente Konstruktion ist besonders für
Anwendungen geeignet, in denen Produkte geringer Viskosität mit
mittleren bis hohen Förderdrücken verarbeitet werden.

Reinigung im Einbauzustand (CIP)
Optional werden gebohrte Verdränger angeboten, die für eine bessere
Umspülung der Wellenabdichtung und Rotornaben sorgen. Pumpen
mit vertikalen Anschlüssen erlauben eine vollständige Restentleerung.

Standardausführung
Gleichlaufgetriebe Die SCPP - Kreiskolbenpumpe besitzt ein
Getriebegehäuse aus Gusseisen, das eine maximale Steifigkeit der
Welle gewährleistet. Das Getriebegehäuse ist pulverbeschichtet. Alle
Baugrößen verfügen über Wellen aus hochfestem 17-4 PH-Stahl.
Das Universalgetriebegehäuse erlaubt die horizontale oder vertikale
Anordnung der Anschlüsse und somit eine große Flexibilität in den
Montageoptionen.

Pumpenkopfkonstruktion In der Standardausführung verfügt die
SCPP-Pumpe über ein Pumpengehäuse aus AISI 316-Edelstahl mit
einer Oberflächengüte innen von Ra 32/Ra 0,8 gemäß 3A-Standard.
Die Rotoren sind aus einer Sonderlegierung und stehen standardmäßig
in zweiflügeliger Ausführung und optional, zur Förderung großer
Feststoffstücke, in einflügeliger Ausführung zur Verfügung. Die

Dichtungen sind als einfachwirkende Gleitringdichtungen oder
doppeltwirkende Gleitringdichtungen mit Spülung erhältlich.

Pumpenleistung

SCPP 2 Nenn- Verdrängung Maximum Temperatur Norm Optional Maximum

Modell Kapazität pro Umdrehung Druck Bereich Anschlüsse

An-

schlüsse Drehzahl

m³/h

US

GPM Liter US-Gal.

Tra-

ge-

stange PSI Grad C Grad F mm Zoll mm Zoll (RPM)

006 1,8 8 0,030 0,008 21 300 -40° bis 150° -40° bis 300° 25,4 1,0 38,0 1,5 1000
015 2,5 11 0,052 0,014 17 250 -40° bis 150° -40° bis 300° 38,0 1,5 - - 800
018 4,5 20 0,108 0,029 14 200 -40° bis 150° -40° bis 300° 38,0 1,5 51,0 2,0 700
030 8,2 36 0,227 0,060 17 250 -40° bis 150° -40° bis 300° 38,0 1,5 51,0 2,0 600
045 13,2 58 0,366 0,096 31 450 -40° bis 150° -40° bis 300° 51,0 2,0 - - 600
060 20,4 90 0,568 0,150 21 300 -40° bis 150° -40° bis 300° 64,0 2,5 76,0 3,0 600
130 34,1 150 0,946 0,250 14 200 -40° bis 150° -40° bis 300° 76,0 3,0 - - 600
180 52,2 230 1,450 0,383 31 450 -40° bis 150° -40° bis 300° 76,0 3,0 - - 600
210 68,1 300 1,890 0,500 34 500 -40° bis 150° -40° bis 300° 102,0 4,0 - - 600
220 70,4 310 1,950 0,516 21 300 -40° bis 150° -40° bis 300° 102,0 4,0 - - 600

SCPP 2 Nenn- Verdrängung Maximum Temperatur Zulauf Auslauf Maximum

Rechteckig Kapazität

pro

Umdrehung Druck Bereich (B x L) Drehzahl

Flanschaus-

führung M3/h

US

GPM Liter US-Gal.

Tra-

ge-

stange PSI Grad C Grad F mm Zoll mm Zoll (RPM)

034 5,4 24,0 0,23 0,06 14 200 -40° bis 150° -40° bis 300° 44,50 x 171,45 1,75 x 6,75 51,0 2,0 400
064 13,6 60,0 0,57 0,15 14 200 -40° bis 150° -40° bis 300° 56,90 x 224,03 2,24 x 8,82 57,15 2,5 400
134 22,7 100,0 0,95 0,25 14 200 -40° bis 150° -40° bis 300° 75,44 x 234,95 2,97 x 9,25 76,2 3,0 400
224 45,4 200,0 1,95 0,52 14 200 -40° bis 150° -40° bis 300° 98,30 x 279,40 3,87 x 11,00 101,6 4,0 400

Für die Verarbeitung bei hohen Temperaturen sind modifizierte Spaltmaße erforderlich.



Werkstoffe
Pumpengetriebe – qualitativ hochwertiges Graugusseisen. Pumpenkopf – Produktberührte Bauteile aus 316L und Rotoren aus nicht-fressenden
Spezialwerkstoff.
Produktberührte Elastomere aus EPDM, NBR und FPM; alle FDA-konform. Außerdem PTFE für chemische Anwendungen.

Optionen für die Wellenabdichtung
…für unterschiedliche Medien und Betriebsbedingungen

Einfachwirkende Gleitringdichtungen Standardmäßig zweiflügelige

Rotoren
- Standard-Dichtungsflächen: SiC/SiC
- Standard-O-Ringe und

Deckeldichtungen:
Buna

- Optionale Dichtungsflächen: Kohlenstoff, Keramik
- Optionale O-Ringe und

Deckeldichtungen:
FPM, EPDM, Silikon

TD 249-017

Minimales Pulsieren.

TD 249-019

Doppeltwirkende Gleitringdichtungen, gespült Optional einflügelige Rotoren
- Standard-Dichtungsflächen: SiC/SiC
- Standard-O-Ringe und

Deckeldichtungen:
Buna

- Optionale Dichtungsflächen: Kohlenstoff, Keramik
- Optionale O-Ringe und

Deckeldichtungen:
FPM, EPDM, Silikon

TD 249-018

Geringe Scherbeanspruchung
bei scherempfindlichen Medien
oder großen Feststoffstücken wie
Fruchtstücken, Nusskernen, Quark
oder Fleisch.

TD 249-020



Funktionsprinzip der Drehkolbenverdrängerpumpen von Alfa Laval

In diesen Alfa Laval drehen sich die Rotorflügel (Kolben) entlang des Kanalinnenumfangs

im Pumpengehäuse. Wenn sich der Eingriff der Rotoren löst, baut sich am Sauganschluss

kontinuierlich ein Teilvakuum auf, so dass die Flüssigkeit in die Pumpe gezogen wird. Die

Flüssigkeit wird durch die Rotorflügel um den Kanal herumgeführt und verdrängt, wenn die

Rotorflügel wieder ineinander greifen. Hierdurch wird an der Förderseite Druck aufgebaut. Die

Strömungsrichtung ist umkehrbar.

TD 249-008

TD 249-009 TD 249-010

In den tiefen Kanälen, die von den Rotoren

durchlaufen werden, entstehen große

Hohlräume, die das Scherrisiko und die

Gefahr des Zerquetschens von Feststoffen

minimieren.

Die Rotoren sind aus einer nicht-fressenden

Werkstofflegierung, die äußerst geringe

Spielräume zwischen rotierenden und

feststehenden Flächen zulässt und somit hohe

Leistungsfähigkeit und Dosiergenauigkeit auch

bei dünnflüssigen Medien gewährleistet.

Die Nabe jedes nicht-fressenden Rotors rotiert

in einer Aussparung im Pumpenkopf, so dass

das Risiko der Durchbiegung auch bei hohen

Entleerungsdrücken minimiert wird.

TD 249-012 TD 249-013 TD 249-014 TD 249-015

Ansaugen Entleerung



Abmessungen
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Optionale Fußposition

(mm)

Modell A B C D E F G H I J K L M N O P Q Ø R S Gewicht

006 121 50 95 297 140 49 59 9,5 x 8 (Spalt) 173 74 244 54 51 107 38 71 22,23 89 177 24 kg

015 121 50 95 297 140 49 59 9,5 x 8 (Spalt) 173 74 244 54 51 107 38 71 22,23 89 177 24 kg

018 121 55 95 314 140 49 59 9,5 x 8 (Spalt) 173 74 250 54 51 107 38 77 22,23 89 177 24 kg

030 159 71 108 368 174 59 65 11 x 11 (Spalt) 197 90 295 67 59 132 38 98 31,75 108 216 45 kg

045 210 98 149 472 243 89 105 14 x 13 (Spalt) 257 129 377 89 57 186 51 120 41,28 136 273 132 kg

060 210 105 149 486 243 89 105 14 x 13 (Spalt) 257 129 385 89 57 186 63 127 41,28 136 273 132 kg

130 210 121 149 512 243 89 105 14 x 13 (Spalt) 257 129 401 89 57 186 76 144 41,28 136 273 142 kg

180 216 88 229 591 314 95 184 14 x 13 (Spalt) 357 162 450 114 70 238 76 107 50,8 166 332 238 kg

210 305 88 295 688 353 133 203 16 ø 420 175 539 129 103 264 102 119 60,33 187 374 395 kg.

220 216 94 229 610 314 95 184 14 x 5 (Spalt) 357 162 470 114 70 238 102 113 50,80 168 337 252 kg

(Zoll)

Modell A B C D E F G H I J K L M N O P Q Ø R S

Ge-

wicht

006 4,75 1,95 3,75 11,71 5,50 1,94 2,31 0,375 x 0,31 (Spalt) 6,82 2,93 9,61 2,12 2,00 4,21 1,50 2,79 0,875 3,49 6,97 53 lb.

015 4,75 1,95 3,75 11,71 5,50 1,94 2,31 0,375 x 0,31 (Spalt) 6,82 2,93 9,61 2,12 2,00 4,21 1,50 2,79 0,875 3,49 6,97 53 lb.

018 4,75 2,18 3,75 12,37 5,50 1,94 2,31 0,375 x 0,31 (Spalt) 6,82 2,93 9,84 2,12 2,00 4,21 1,50 3,02 0,875 3,49 6,97 53 lb.

030 6,25 2,78 4,25 14,49 6,86 2,31 2,56 0,438 x 0,44 (Spalt) 7,77 3,56 11,61 2,62 2,32 5,21 1,50 3,84 1,250 4,25 8,50 99 lb.

045 8,25 3,86 5,87 18,59 9,56 3,50 4,12 0,56 x 0,50 (Spalt) 10,13 5,06 14,86 3,50 2,25 7,31 2,00 4,73 1,625 5,37 10,75 290 lb.

060 8,25 4,14 5,87 19,14 9,56 3,50 4,12 0,56 x 0,50 (Spalt) 10,13 5,06 15,14 3,50 2,25 7,31 2,50 5,01 1,625 5,37 10,75 290 lb.

130 8,25 4,78 5,87 20,15 9,56 3,50 4,12 0,56 x 0,50 (Spalt) 10,12 5,06 15,77 3,50 2,25 7,31 3,00 5,65 1,625 5,37 10,75 312 lb.

180 8,50 3,45 9,00 23,26 12,38 3,75 7,25 0,56 x 0,50 (Spalt) 14,05 6,38 17,75 4,50 2,75 9,38 3,00 4,20 2,000 6,53 13,06 528 lb.
210 12,00 3,45 11,63 27,08 13,88 5,25 8,00 0,66 ø 16,54 6,88 21,24 5,06 4,06 10,38 4,00 4,70 2,375 7,37 14,73 870 lb.

220 8,50 3,69 9,00 24,00 12,38 3,75 7,25 0,56 x 0,19 (Spalt) 14,05 6,38 18,49 4,50 2,75 9,38 4,00 4,44 2,000 6,63 13,25 555 lb.
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Die hier enthaltenen Informationen sind korrekt zum Zeitpunkt der

Veröffentlichung; geringfügige Änderungen jedoch vorbehalten. ALFA LAVAL

ist eine eingetragene Marke von Alfa Laval Corporate AB. © Alfa Laval

Wie nehme ich Kontakt zu Alfa Laval auf?
Kontaktpersonen und -adressen weltweit werden
auf unserer Website gepflegt.
Bei Interesse besuchen Sie uns gerne auf unserer
Homepage www.alfalaval.com.
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